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PANELOVÉ POSUVNÉ ST! NY

PANELOVÁ POSUVNÁ ST! NA ­ Š# $ ROVÝ POHON

Maximální rozm! ry Max. ší#ka pro š$%rové ovládání 5700 mm.
Max. výška pro š$%rové ovládání 4000 mm.
V&dy ovládání celé skupiny panel% jejich zp#a&ením, mo&né 
typy #ešení posuvu a ovládání viz objednávkový formulá#.
Max. plocha skupiny 20 m2. Max. celková váha látky 10 kg. 

Minimální rozm! ry Min. ší#ka pro š$%rové ovládání 600 mm.
Min. výška pro š$%rové ovládání 600 mm.

1 Látka
2 Profil
3 Bo#nice
4 Kotvení
5 Záv! sný profil s jezdci
6 Spodní profil
7 Ovládací š$%ra, záva&í
8 Zará&ky
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PANELOVÁ POSUVNÁ ST! NA ­ OVLÁDÁNÍ TAHEM ZA PANELY

Maximální rozm! ry Max. ší#ka není omezena, profily lze napojovat. 
Max. výška 3000 mm.
Ovládání bu'  jednotlivých panel%, nebo zp#a&ené skupiny 
panel%, kde max. plocha jedné skupiny nep#ekro(í 12 m2 

a zárove$ celková váha látky jedné skupiny nesmí p#ekro(it 
6 kg. 
Pozn.: t#eba uvá&it vhodnost pou&ití n! kterých materiál% 
typu voál pro tah za panely ­ nevhodné.

Minimální rozm! ry Min. ší#ka pro š$%rové ovládání 600 mm.
Min. výška pro š$%rové ovládání 600 mm.

1 Látka
2 Profil
3 Bo#nice
4 Kotvení
5 Záv! sný profil s jezdci
6 Spodní profil
7 Ovládání
8 Zará&ky
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Rozm! ry panelové posuvné st! ny

Rozm! ry panelové posuvné st! ny
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PANELOVÉ POSUVNÉ ST! NY

Ad 1 ­ LÁTKA

Šití látky na PPS
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Výb! r látek ze široké kolekce Bematech, mo#nost pou#ití všech typ$ látek, jak na látkové rolety, tak na %ímské rolety.
Látky se vzorem se formátují opa&n!  ne# jsou umíst! ny ve vzorníku.

Mo nost!kotvení!st#na
Distan$ní!konzola

Mo nost!kotvení!strop
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PANELOVÁ POSUVNÁ ST! NA ­ OVLÁDÁNÍ TY#Í

Maximální!rozm#ry Max. ší%ka není omezena, profily lze napojovat. 
Max. výška 3000 mm.
Ovládání bu'  jednotlivých panel$, nebo zp%a#ené skupiny 
panel$, kde max. plocha jedné skupiny nep%ekro&í 12 m2 

a zárove(  celková váha látky jedné skupiny nesmí p%ekro&it 
6 kg. 

Minimální!rozm#ry Min. ší%ka pro ovládání ty&í 600 mm.
Min. výška pro ovládání ty&í 600 mm.

1! Látka
2! Profil
3! Bo$nice
4! Kotvení
5! Záv#sný!profil!s!jezdci
6! Spodní!profil
7! Ovládání
8! Zará ky
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Rozm#ry!panelové!posuvné!st#ny


